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FLUX S3S LOW TLS

FLUXS3SLTL

Calcai usor, confortabil si fara metal $3S cu tiietura joasa cu
inchidere TLS

FLUX S3S LOW TLS este un pantof de siguranta cu taietura joas3,
cu o parte superioara din nubuc sintetic pentru rezistenta la apa

si durabilitate. Dispune de varf cu nanocarbon, talpa intermediara
rezistenta la perforare fara metal si talpa exterioara cu crampoane
PU pentru aderentd puternica pe suprafete uscate, umede si
alunecoase. Echipat cu un sistem de inchidere TLS pentru o
ajustare usoara si rapida.

Partea superioara Nubuc sintetic

Captuseala Plasa reciclata

Talpa interioara Brant cu spuma de memorie SJ

Talpa intermediara Textile anti-punctie

Talpa exterioara PU/PU

Toecap Nano carbon

Categoria S3S /SR, SC,ESD, CI, FO

Gama de dimensiuni EU 35-50/ UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0
JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330

Greutatea esantionului 0.546 kg

Norme EN IS0 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024
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Rezistenta la alunecare (SR)
inlocuieste termenul utilizat
anterior SRA+SRB=SRC.
SRnseamna ca testul de
alunecare a fost efectuat pe placi

§ contaminate cu sapun si ulei.

Capac de protectie (SC)
Material testat separat

pentru acoperirea varfului de
siguranta, pentru a reduce
uzura materialului superior (de

Descarcarea electrostatica
(ESD)

ESD asigura descarcarea
controlata a energiei
electrostatice care poate
deteriora componentele
electronice si evita riscurile
de aprindere care rezulta

din sarcinile electrostatice.
Rezistenta volumului intre 100
KiloOhm si 100 MegaOhm.

Protectie bosbeu din nano
carbon

Material ultrausor de inalta
tehnologie, fara metale si fara
conductivitate termica sau

Partea superioara respirabila
Gestionarea sporitd a umiditatii si
a temperaturii pentru un confort
sporit al purtatorului.

TLS (Sistem de blocare prin
rasucire)

inchiderea inovatoare TLS a
Safety Jogger va permite sa
strangeti si sa slabiti rapid

exemplu, in timpul ingenuncherii) | €8 electrica.
si pentru a prelungi capacitatea

de utilizare a pantofului de

siguranta.

fncaltdmintea de siguranta cu o
singurd mana siin orice conditii,
chiar si atunci cand purtati
manusi de siguranta. TLS asigura
0 potrivire de precizie rapida,
sigura si usoara, care ofera un
confort sporit Si va permite sa
dati tot ce aveti mai bun.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Catering, Curatenie, Alimente si bauturi, Industrie, Logistica

Mediile:
Mediu uscat, Suprafete extrem de alunecoase, Suprafete inegale, Mediu umed

Instructiuni de intretinere:
Pentru a prelungi durata de viata a pantofilor, va recomandam sa 1i curatati in mod regulat si sa li protejati cu produse adecvate. Nu va uscati pantofii pe un
calorifer si nici in apropierea unei surse de caldura.

Descriere Unitatea de masura Rezultat EN IS0 20345
Partea superioara Nubuc sintetic
Superior: permeabilitate la vapori de apa mg/cm?/h 23 >08
Superior: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 199 >15
Captuseala Plasa reciclata
Captuseala: permeabilitate la vapori de apa mg/cm? /h 498 >2
Captuseala: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 398.8 >20
Talpa interioara Brant cu spuma de memorie SJ
Talpa: rezistenta la abraziune (uscat/umed) (cicluri) cicluri Dry 25600 25600/12800
cycles/Wet
12800 cycles
Talpa exterioara PU/PU
Rezistenta la abraziune a talpii exterioare (pierdere de volum) mm? 409 <150
Rezistenta de baza la alunecare - Ceramica + NaLS - Alunecare inainte a frictiune 049 =031
calcaiului
Rezistenta de baza la alunecare - Ceramica + NaLS - Alunecare ihapoiinainte  frictiune 048 >0.36
Rezistenta la alunecare SR - ceramica + glicerina - alunecare inainte a frictiune 0.30 >019
calcaiului
Rezistenta la alunecare SR - ceramica + glicerina - alunecare inapoi inainte frictiune 0.25 >0.22
Valoarea antistatica MegaOhm 18.7 0.1-1000
Valoarea ESD MegaOhm 5.2 0.1-100
Absorbtia energiei de pe calcai J 30 >20
Toecap Nano carbon
Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 100J) mm N/A N/A
Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 10kN) mm N/A N/A
Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 200J) mm 155 >14
Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 15kN) mm 215 >14
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